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Тип 201085/16…

2009-11-18/00534417

Компенсационный термометр JUMO

Краткое описание
При электрохимических измерениях  температура может оказать влияние на измеряе-
мый сигнал. С помощью компенсационного термометра можно компенсировать ошибки 
измерения, связанные с температурой.  Компенсационный термометр измеряет тем-
пературу среды. Измеренный сигнал передается на подключенный преобразователь. 
В преобразователе измеренное значение пересчитывается на эталонную температуру 
25 oС.

Технические характеристики

Основные параметры

Температурный диапазон 0…150 оС

Диапазон давления Со вставной головкой: работа без изб. давления
С ввинчиваемой головкой Pg 13,5: 10 бар/25 оС, 1 бар/80 оС
С М12-ввинчиваемой головкой Pg 13,5: 10 бар/25 оС, 1 бар/80 оС

Присоединительная головка Вставная контактная головка без резьбы (PPO) или
ввинчиваемая контактная головка Pg 13,5 (PPO)

Подключение к процессу Без либо
резьба Pg 13,5 

Скользящая шайба PSU

Уплотнение FPM70

Материал корпуса Стекло (DIN 19 263)

Активная часть Pt100 DIN/IEC Класс B

Монтажная длина 120 мм (стандарт)
другие длины по запросу

JUMO GmbH & Co. KG
P.O. Box 1209
D-36039 Fulda, Germany 
Telefon: +49 661 6003 321
Fax: +49 661 6003 9695 
E-Mail: mail@jumo.net
Web: http://www.jumo.net

Представительство в России
Фирма «ЮМО», г. Москва, 115162
ул. Люсиновская, 70, стр. 5 
Тел: +7 495 961 32 44; 954 11 10
Факс:  +7 495 954 69 06 
E-Mail: jumo@jumo.ru
Интернет: www.jumo.ru
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Размеры

Ввинчиваемая контактная головка Pg 13,5

2009-11-18/00534417

Typenblatt 20.1085 Seite 2/3

JUMO GmbH & Co. KG Telefon: +49 661 6003-714
Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Telefax: +49 661 6003-605
Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany E-Mail: mail@jumo.net
Postadresse: 36035 Fulda, Germany Internet: www.jumo.net

Abmessungen

Anschlussbelegung des M12-Steckers

Schraubkopf Pg13,5 Schraubkopf Pg13,5 mit M12-Stecker, 4-polig Serie 713

1x Pt 100/Pt 1000 2x Pt 100

Stecker M12x1, 
4-pol-Serie 713

Buchse M12x1, 
5-pol-Serie 713 (Zubehör)
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Dreileiter-
schaltung
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Dreileiter-
schaltung

Ввинчиваемая контактная головка Pg 13,5 
со штекером М12, 4-х полюсная, серия 713

Расположение выводов штекера М12
1x Pt 100/Pt 1000 2x Pt 100

Штекер М12х1,

4-х пол.серия 713

Гнездо М12х1,

5-пол.серия 713 (принадлежности)

3-х проводное 

подключение
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Bestellangaben:

Hinweis:
Der Bestellschlüssel ist eine Typenerklärung, kein Baukastensystem.
Wählen Sie für Bestellungen möglichst die unter „Lagerausführungen“ bzw. „Fertigungsausführungen“ aufgeführten Artikel.
Eine freie Kombination von einzelnen Schlüsselmerkmalen muss von uns technisch geprüft und freigegeben werden.
Im Zweifelsfall bitte anfragen.

Lagerausführung

Fertigungsausführung

Zubehör

(1) Grundtyp
201085 JUMO Kompensationsthermometer

(2) Grundtypergänzung
16 Kompensationsthermometer

(3) Schaftmaterial
x 89 Glas

(4) Aktivteil
o 1001 Pt 100 in Dreileiterschaltung/Klasse B/0 ... 150°Ca

a Nur in Verbindung mit Anschluss 70 möglich.

x 1003 Pt 100 in Zweileiterschaltung/Klasse B/0 ... 150°C
o 1005 Pt 1000 in Zweileiterschaltung/Klasse B/0 ... 150°C
o 1006 Pt 1000 in Dreileiterschaltung/Klasse B/0 ... 150°Ca

o 2003 Doppel-Pt 100/Klasse B/0 ... 150°Ca

(5) Anschluss
o 21 Steckkopf
x 22 Schraubkopf Pg13,5
o 70 Schraubkopf Pg13,5 mit M12-Stecker

(6) Einbaulänge
x 120 120 mm (Standard)

... Andere Einbaulängen auf Anfrage

x = serienmäßig
o = optional

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Bestellschlüssel / - - - -

Bestellbeispiel 201085 / 16 - 89 - 1003 - 22 - 120

(Lieferung in 3 Arbeitstagen nach Auftragseingang)
Typ Kurzbeschreibung Verkaufs-

Artikel-Nr.
201085/16-89-1003-22-120 Kompensationsthermometer, Pt 100, 

Schraubkopf Pg13,5, 120 mm
20/00300443

(Lieferung in 10 Arbeitstagen nach Auftragseingang)
Typ Kurzbeschreibung Verkaufs-

Artikel-Nr.
201085/16-89-1003-70-120 Kompensationsthermometer, Pt 100, 

Schraubkopf Pg13,5 mit M12-Stecker, 120 mm
20/00492092

Typ Kurzbeschreibung Verkaufs-
Artikel-Nr.

Buchse M12x1 5-polige M12-Buchse; 
in Verbindung mit Anschluss 70 
(Schraubkopf Pg 13,5 mit M12-Stecker)

20/00458581

Данные для заказа

(1) Базовый тип

201085 Компенсационный термометр JUMO          

 (2) Расширение базового типа

16 Компенсационный термометр

(3) Материал корпуса

х 89 Стекло

(4) Номинальная длина NL в мм (180≤ EL ≤1400)

о 1001         Pt 100 по трехпроводной схеме/ класс В/ 0…150 о Са

х 1003 Pt 100 по двухпроводной схеме/ класс В/ 0…150 о С

о 1005 Pt 1000 по двухпроводной схеме/ класс В/ 0…150 о С

о 1006 Pt 1000 по трехпроводной схеме/ класс В/ 0…150 оСа

о 2003  Двойной Pt 100/класс В/ 0…150 оСа

(5) Подключение

о 21 Вставная контактная головка

х 22 Ввинчиваемая контактная головка Pg13,5

о 70 Ввинчиваемая контактная головка Pg13,5 со штекером М12

(6) Монтажная длина

х 120 120 мм (стандарт)

... Другие длины по запросу

х = стандартно
о = опция

а Только вместе с присоединением 70

Ключ заказа

Пример заказа

                            

Указание:

По возможности выбирайте сенсор в складском исполнении или исполнении на заказ. Самостоятельно подобранный ключ заказа 
должен быть проверен нашим техническим специалистом и одобрен. 

Поставляются со склада в Германии

Тип Краткое описание Арт. №

201085/16-89-1003-22-120 Компенсационный термометр, Pt100, ввинчиваемая кон-
тактная головка Pg13,5, 120 мм

00300443

Исполнения на заказ

Тип Краткое описание Арт. №

201085/16-89-1003-70-120 Компенсационный термометр, Pt100, ввинчиваемая кон-
тактная головка Pg13,5 со штекером М12, 120 мм

00492092

Принадлежности

Тип Краткое описание Арт. №

Гнездо М12х1 5-полюсное гнездо М12; вместе с присоединением 70 
(ввинчиваемая контактная головка Pg 13,5 со штекером 
М12)

00458581




